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1 - 0BJET DES

FSSALS

A 1a demaivle de la Saciéte SNEPO

excentrée. ont été réalisés sur des plats

afin d'en d*terminer le comportement sous charge.

2 - PROGRAMME

DES ESSAILS

U511

24 esenls de compression centrée, nu

, & température ambianie,

Tableau 1
n°® Nature du plot Position H du chargement
d'essai plateau mobile par
fabrication 1 | fabrication 2 rapport 2 la base | centré [excentré
(mm)
1 a3 X 3
P WS 2] n
.
426 X ’H / & 100 3
7a%9 X e 3
10 a 12 X 5
13 4 15 X 150 3
4
16 4 18 X = 3
H
19 a 21 X 3
22 A4 24 X 3

3 - DESCRIPTION DU CORPS D'EPREUVE

Le plot est constitué, principalement, de :

- une base (1) formée par un disque de 198 mm de diamétre

(voir fig. 1)

- une cheminée (2) centrale comportant un filetage femelle (voir fig. 2)
- un plateau carré de 104 mm de coté (3) muni d'une colonne fFiletée (4)

ce plateau posséde 4 erqots de butée (5) (voir fig. 2)
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L.es schémas colés des éléments constituant le plot sont présentés sur les

fiqures 1 et 2 en pages 4 et 5. (ces schémas ont été fournis par le demandeur)

Les plots fournis par le demandeur sont, selon les informations données par ce
dernier, en polypropyleéne chargé au talc, de couleur noire, de deux fabrications

différentes :
lot n® 1 : fabrication de Janvier 1985

indice 1
1ot n™ PPN 7190/907 104

lot n?" 2 ¢ fabrication de Mai 1985
intdice 2
lot n® PPN 7190/915 592 A

MODALITES DES ESSAIS

Lea essais sont conduils par référece aux modalités définies & 1'article 2.6.1
- Titre B du Guide Technique Spécialisé des systemes d'étanchéité et dalles

sur plots (essais C6 A température ambianle uniquement).

le corps d'épreuve est placé entre les plateaux d'une presse de 250 kN et

soumis & un eflfort de compression.

4.1 Compression centrée : (voir fig. 3 en page 6 )

La charge est appliquée sur toute la surfnace du plot par 1'intermédiaire
d'une cale en aluminium possédant 4 rainures ol viennent se loger les

4 ergots de butée. (voir photo n® 1)

4.2 Compression excentrée : (voir fig. 4 en page 6 )

La charge est appliquée & 1/4 de la surfece du plot par 1'intermédiaire

d'une cale en aluminium de section carrée (50 x 50 mm?). (voir photo n° 2)
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Fig. 3 :

TToratnure

cale en aluminium

........ erqots
; - SOmm
i

Fig. 4 : ) ,(

plot

charge excentrée

plateau supérieur du B , . /’\\xg ~— ‘:

Les essais sont réalisés pour chaque lot de fabrication et pour deux positions

du plateau mobile par rappart 3 la base.

ldre position (essais 1 & 12) :

La colonne filetée est entidrement vissée. La distance entre la surface supé-

rieure du plateau et la base du plat est égale 3 100 mm (voir fig. 5a et

photos n°S | et 2).

2&me pasition (essais 13 4 24) :

La colonne filetée est partiellement vissée. La distance entre la surface supé-

rieure du plateau et la base du plot est égale & 150 mm (voir fxg.ASb et
photos n°® 3 et 4).

150 mm

Fig. 5a : H = 100 mm Fig. 5b : H
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5 - RESULTATS DES ESSALS

Les résultats des essais sont consignés sur le tableau n" 2

St p. 7

donnant le lot de fabrication, la position du plateau du corps d'épreuve,

le mode de chargement, la charge maximale atteinte et le mode de rupture.

Tableau 2
n® n? dutH mm) chargement Charge maximale *
essai lot centré jexcentré] atteinte (en daN) Mode de rupture
valeur indiv.| moy.
1 2 600 rupture au niveau di
2 1 100 X 2 530 2 543 filetage. Enforncement
3 2 500 de la cheminde filetée
sous 1'action du pla-
4 2 510 teau supérieur et des
5 2 100 X 2 360 2 410 | 4 raidisseurs
6 2 360
7 1 075 déversement du plateau
8 1 100 X 955 1 023 | apérieur
9 1 040 poingomement de la
cheminde por le raidist
10 925 seur du plateau au
11 2 100 X 985 952 | droit duquel la charge
12 945 est appliquée
dstérioration di file-
tage
13 1 350 écrasement de 1a co-
14 1 150 X 1 250 1 283 | lore filetée. Dété-
15 1 250 rioration du filetage.
Déformation “en ton-
16 1235 reau” de la cheminde
17 2 150 X 1 190 1 205 | filetée
18 1 190
19 642 déversement. du plateau
20 1 150 X 560 615 | apérieur. Flexion de
21 642 1a colome filetée.
Détérioration du file-
22 578 tage. Poingornement dJl
23 2 150 X 600 589 | plateau par la cale en
24 590 aluninium,

* Cette valeur correspond & la charge maximale sous laquelle se produisent les
déformations plastiques au niveau de la cheminée ou de la colonne filetée.

Cette charge reste ensuite constante jusqu'au moment de la ruine totale du

plot.

Les planches photographiques des pages 8 a 11 donnent,des vues du dispo-

sitif d'essai, du corps d'épreuve en cours d'essai et aprés rupture.
















